“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

Villa Maria, Cérdoba, 15 de mayo de 2023

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N°. 01

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/22
“REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES -
VILLA MARIA, PROVINCIA DE CORDOBA”

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 4° del Pliego de Clausulas Generales, se emite la presente circular

al Documento de Licitacion con las siguientes disposiciones:

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES. PLAN DE INSPECCION DE OBRA Y METODOLOGIA PARA SU
APLICACION. ARTICULO 2 — SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA.

e Respecto al item 8.2 Montaje de columnas, se aclara:

Columnas de brazo doble:

Se deben instalar en los canteros centrales de Bulevares Alvear/Esparia, Vélez Sarsfield, Sarmiento y
Avenida del Libertador.

Las caracteristicas constructivas de las mismas deben respetar los datos otorgados e el plano de la hoja

N°69 - “Columna de 9 m con brazo doble y acometida subterranea”.

Columnas de Brazo Simple:

En la pagina N°67 del PET, se encuentra el plano -“Columna Curva 9 m. con brazo de 2,5 m”-. Estas
columnas, corresponden a las que se deben emplazar en ambas veredas de los bulevares
Sarmiento/Avenida del Libertador, y Bv. Vélez Sarsfield. También son las mismas que se utilizaran para
iluminar las dos rotondas que se construiran en la interseccion Bv Vélez Sarsfield con Bv. Italia y Bv.
Sarmiento en intersecciéon con Bv. Alvear.

En el bulevar Céarcano/ltalia se emplea el modelo de columna detallado en la pagina N°66 del PET: -

“Columna de A° P° curva, de 8 m. de altura libre y brazo curvo de 2 m”- para poder respetar la distancia

eléctrica con respecto la linea de media tension existente.

Tipos de Luminarias:
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“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
En relacion a los items 8.3.1 y 8.3.2 — Instalacién y montaje de Luminarias de 150W y 200W, las

caracteristicas técnicas que deben cumplir las luminarias a instalar son las especificadas en las hojas

técnicas que acompanian al presente documento.

En relacion al item 6.1 — “Colocacion de arbolado”, se aclara que los arboles a plantar deben ser
ejemplares de 20 - 30 cm de CIRCUNFERENCIA de tronco.
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“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

REQUISITOS TECNICOS PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 150 W PARA COLUMNAS DE

ALTURA DE 9 METROS MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA.

CARACTERISTICAS GENERALES

SOLICITADO

POTENCIA DE LA LUMINARIA 150 W

VIDA UTIL DE LA LUMINARIA > 50.000 HS (L70/B50)
VIDA UTIL DEL MODULO LED >50.000 HS

FLUJO LUMINOSO >20.000 LM
CUERPO Aluminio inyectado
DIFUSOR Vidrio templado plano

SISTEMA DE REFRIGERACION

Natural libre de mantenimiento

RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE
FUNCIONAMIENTO

-10°C a 35°C

GRADO DE PROTECCION GRUPO OPTICO >IP66
GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS | IK>8
GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS | IK>8
PARTES FRAGILES
EFICIENCIA > 140 Im/W
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K a 5700 K (blanco neutral)
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA | >70
(IRC)
FLUJO HACIA HEMISFERIO SUPERIOR | <1%
(FHSinst)
RENDIMIENTO A>525nm, >75%
DIAMETRO DE ACOPLE 603 mm
MANTENIMIENTO Recambio de los elementos en forma independiente:
apertura sin herramientas (especiales).
GARANTIA DEL EQUIPO 6 ainos
CARACTERISTICAS DEL DRIVER SOLICITADO
POTENCIA DEL DRIVER >150' W
VIDA UTIL >50.000 HS
FACTOR DE POTENCIA >0,95
EFICIENCIA DEL DRIVER >92%




“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

DISTORSION ARMONICA < 20% a 220V
GARANTIA >5 ANOS
PROTECCION DRIVER e Porsobretemperatura

*  Por sobretensiones

TENSION DE ALIMENTACION Entre 120 y 270 V; 50/60 Hz

TIPO O FUNCIONALIDAD DE CONTROL DALI, 1-10V; ZIGBEE (APTO TELEGESTION)

- EL CORIA
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“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

REQUISITOS TECNICOS PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 200 W PARA COLUMNAS DE
ALTURA SUPERIOR A 9 METROS EN AVENIDAS Y BULEVARES DEL LOTEO MUNICIPALIDAD DE

VILLA MARIA.

CAl TERISTICAS GENI LE! SOLICIH Do
POTENCIA DE LA LUMINARIA 200-220 W
VIDA UTIL DE LA LUMINARIA = 50.000 HS (L70/B50)
VIDA UTIL DEL MODULO LED >50.000 HS
FLUJO LUMINOSO = 30.000 LM
CUERPO Aluminio inyectado
DIFUSOR Vidrio templado plano
SISTEMA DE REFRIGERACION Natural libre de mantenimiento
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE | -10°C a 35°C
FUNCIONAMIENTO
GRADO DE PROTECCION GRUPO OPTICO =IP66

GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS | IK>8
GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS | IK>8

PARTES FRAGILES
EFICIENCIA > 130 Im/W
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K a 5700 K (blanco neutral)
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA | =70
(IRC)
FLUJO HACIA HEMISFERIO SUPERIOR | <1%
(FHSinst)
RENDIMIENTO A>525nm, >75%
DIAMETRO DE ACOPLE 60£3 mm
MANTENIMIENTO Recambio de los elementos en forma independiente:
apertura sin herramientas (especiales).

GARANTIA DEL EQUIPO 6 afios

CAR. ERISTICAS DEL DRIVEF SOLICITADO
POTENCIA DEL DRIVER >200 W : \
VIDA UTIL >50.000 HS ‘
FACTOR DE POTENCIA >0,95 /

EFICIENCIA DEL DRIVER >92%
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DISTORSION ARMONICA

<20% a 220V

GARANTIA

>5 ANOS

PROTECCION DRIVER

¢ Porsobretemperatura
+ Por sobretensiones

TENSION DE ALIMENTACION

Entre 120 y 270 V; 50/60 Hz

TIPO O FUNCIONALIDAD DE CONTROL

DALI, 1-10V; ZIGBEE (APTO TELEGESTION)
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