Suelos- Determinaciones fisicas, guimicas y mecanicas.

Para estas determinaciones se pide:

Estudio de suelos para fundacion (dependiendo de qué tipo de edificaciones se
van a realizar en el terreno a lotear) Determinado actitud y capacidad del suelo.

Con el Informe de Uso del Suelo se podran solicitar ajustes del estudio de
suelo, si asi lo considera la Direccion de Ambiente y Saneamiento o la
que a futuro la sustituya.

Se excavaran pozos a cielo abierto de hasta 8m de profundidad a 0,80
metros de diametro minimo. Del que se extraeran muestras inalteradas
para ensayos especiales.

Las profundidades, al menos tres (3) seran acordadas con la Direccién de
Ambiente y Saneamiento o la que a futuro ocupe su lugar.

Se ejecutaran sondeos segun indicado, dependiendo del tamafio de
terreno.

En los mismos se realizaran ensayos de penetracion Standard de
Terzaghi, a cada metro de profundidad. Se tomaran muestras de suelo en
cada metro para llevar a laboratorio y realizar:

Humedad Natural

Lavado en tamiz N° 200

Granulometria

Limites de Attemberg

Determinacion de densidad seca y saturada.

Con las muestras extraidas del sondeo y de los pozos a cielo abierto se
determinara la agresividad al hormigén en las profundidades a determinar
(niveles guia 0,60 metros y 2,00 metros)

Con las muestras inalteradas extraidas en pozo a cielo abierto a tres (3)
profundidades conforme a lo acordado con la Direccién de Ambiente y
Saneamiento o la que a futuro la sustituya, se realizard ensayo de
consolidacion, a humedad natural y saturada por cuenta y cargo de los
interesados.

La municipalidad a través de la direccibn de ambiente y saneamiento,
podra entregar al loteador, dos (2) muestras inalteradas de suelo sin
identificacion, para que se le efectien todos los ensayos enunciados
anteriormente.

Determinaciones de capacidad de absorcidon (si corresponde)

Se ejecutaran perforaciones de 150,00 milimetros de didmetro minimo, y
profundidad y numero segun criterios de la Direccion de Ambiente y
Saneamiento o la que ocupe su lugar a futuro.



Se ensayara in situ la capacidad de absorcion del terreno a la maxima
profundidad, también se ensayara en todas las cotas intermedias en que se
presenten mantos potencialmente absorbentes.

En cada ensayo deberd humedecerse el terreno lateral de la perforacion
durante una hora como minimo con una carga hidraulica de dos (2,00) metros
sobre el nivel de fondo de la perforacion. Luego se deja descender el nivel de
agua hasta lograr un (1,00) metro sobre e el fondo de la perforacion. A partir de
ese instante se tomaréa lectura de descenso cada 15 minutos hasta la total
absorcién de la columna de agua.

Informe final

Sobre las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas.

1. Plano de predio, con ubicacion de cada pozo y cada sondeo
(coordenadas geogréficas) georreferenciado, indicando ademas las
cotas de las respectivas bocas de iniciacion, referidas a un punto fijo de
terreno.

2. Método de perforacion empleado, saca muestras empleado y cota de
extraccion.

3. Resultados de los ensayos de laboratorio y los graficos
correspondientes.

4. Clasificacion de suelos segun el sistema unificado y perfil geoldgico
longitudinal esquematico para cada pozo y para cada sondeo.

5. Ubicacion del nivel freatico, indicando la fecha y a qué nivel se
determind.

6. recomendaciones necesarias para el calculo y disefio de las
cimentaciones, que deberan ser orientadas al tipo de construccion que
se implementaran en el loteo (familiar o industrial)

7. informe sobre las caracteristicas geolégicas de la region en el que se
encuentra el terreno en estudio.



